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parametre vzduchu v miestnosti. 

tabletom. Parametre zariadenia 

v miestnosti.
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MODEL
KWX-09HRGI KWX-12HRGI KWX-18HRGI KWX-24HRGI

KWX-09HRGO KWX-12HRGO KWX-18HRGO KWX-24HRGO

(min÷max)

chladenie kW 2,6(0,9÷3,4) 3,5(1,1÷4,2) 5,3(2,9÷5,8) 7,0(2,1÷7,9)

kW 2,9(0,8÷3,4) 3,8(1,1÷4,2) 5,6(3,1÷5,8) 7,3(1,6÷7,9)

A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

SEER priemer W/W 6,3 6,1 7,4 6,1

SCOP priemer W/W 4,0 4,0 4,0 4,0

Priemer. spotreba energie
(min÷max)

chladenie W 732(100÷1240) 1213(130÷1580) 1550(560÷2050) 2600(420÷3150)

W 733(120÷1200) 1088(100÷1680) 1570(780÷2000) 2400(300÷2750)

(min÷max)

chladenie A 3,2(0,4÷5,4) 5,3(0,5÷6,9) 6,0(2,4÷8,9) 11,5(1,8÷13,8)

A 3,2(0,5÷5,2) 4,7(0,4÷6,9) 6,8(3,4÷8,7) 11,0(1,3÷12,2)

m3/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662

m3/h 1750 1800 2100 3500

°C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

°C -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30

dB(A) 38,5/32/25/21 40,5/34,5/25/21 42,5/36/26/20 45/40,5/36/30

dB(A) 55,5 56 56 59

mm 805/285/194 805/285/194 957/302/213 1040/327/220

mm 720/495/270 720/495/270 805/554/330 890/673/342

mm 870/365/270 870/365/270 1035/385/295 1120/405/315

mm 835/540/300 835/540/300 915/615/370 995/740/398

kg 7,6 7,6 10,0 12,3

kg 23,2 23,2 32,7 42,9

kg 9,7 9,8 13,0 15,8

kg 25,0 25,0 35,4 45,9

mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9

m 25 25 30 50

m 10 10 20 25

V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

A 10 16 16 20

x mm2

3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

s  m diva do 5 bm kg 0,55 0,55 1,08 1,42

oplnenie chladiva nad 5 bm g/m 12 12 12 24

Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka
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